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1 產品介紹  

Aruba Instant On 1430 交換機系列旨在滿足小型企業網路環境的需

求 - 易於設定和管理，安全可靠，適合需要低成本的簡單可靠連線能

力的小型企業，可提供 Layer 2 Gigabit 乙太網路交換能力，不需任

何複雜的網路設定，即可協助連接以及共享一般資源，例如印表機和 

AP 等。 

透過隨插即用的運作方式、完整的自動化功能、無需持續維護的特

性，除了此款 8 埠無供電機型，另外有其他六款設計，包含乙太網路

供電 (PoE) 機型、光纖 1G Uplink 介面，這些交換器可為規模最小

的中小企業和住家辦公室提供簡單可靠的連線能力。 

所有機型都支援安靜的無風扇運作，也實現免動手操作的自動化功

能，以及低耗電量設計，具備成本效益與高效能的 Layer2 交換功能。 
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設備外觀說明： 

 

項目 描述 

1 連接埠運作燈號 

2 狀態燈號 

3 10/100/1000Base-T 連接埠 

 

設備材積 設備重量 最大電流 

13.59 x 15.65 x 3.71 cm 0.57 kg 1.0 A 
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2 安裝前準備事項 
 

(1) 此設備為室內型設備設計，請在室內環境中使用 

(2) 所有 Aruba Instant On 1430 交換機均支援桌面安裝。 

(3) 所有 Aruba Instant On 1430 交換機均支援壁掛式安裝，埠朝上

或朝下。 

(4) 在使用提供的基面安裝孔安裝 R8R45A，必須將它們倒置。 

(5) 設備請安放在水平面上，請保持設備擺放穩定 

(6) 設備亦可以固定在桌面下或是牆面上，須另外使用螺絲釘協助固定 

 

A. 固定在需要的位置，標記安裝螺釘的位置 

B. 請參閱下面的圖表 R8R45A 的端口向下安裝孔位置 

C. 固定在桌面下使用螺絲釘固定，所以僅適用於木板桌面 
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(7) 設備運作時建議的環境參數： 

 

要求參數 數據細節 

作業溫度 0。C~40。C (32。F~104。F) 

相對濕度 5%~95% 

作業海拔 5000 公尺 

 

3 設備安裝 

產品包裝中包含以下內容： 

⚫ 主機本體(R8R45 Aruba Instant On 1430 8G Switch) 

⚫ DC 電源一組(含電源線) 

請把設備放置到需安裝的位置並固定好，連接上電源確認電源有正常

供電，再將網路線接上並確認連接埠燈號(電源與連接埠狀態可參考下

章節【燈號說明】)，設備為隨插即用無需設定。 

(1) 常見故障排除建議 

A. 燈號說明 

a. 電源燈號 

 

狀態 說明 

穩定綠燈 交換器正常運作也電力穩定正常 

燈號不亮 交換器為運作或是沒有電力，電源異常 
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b. 連接埠燈號 

 

狀態 說明 

穩定黃燈 連接速度為 10/100 

閃爍黃燈 封包資料以 10/100 的速度進行傳送 

穩定綠燈 連接速度為 10/100/1000 

閃爍綠燈 封包資料以 10/100/1000 的速度進行傳送 

燈號不亮 沒有連線 

 

(2) 故障說明與處理方式 

如果有以下情況發生，請先依照說明確認，若仍無法解決故障問

題，請與 HPE 貼心服務專線聯繫報修，成立報修 case： 

Instant On 客服專線 0800-211-666/0800-363-988 

 

狀態 說明 

電源燈號不亮 

A. 確認電源有正確的連接且電源線有正常

連結 

B. 供電來源有正常供電 

連接埠燈號不亮 

A. 確認網路線有正常連接在交換器上 

B. 將網路線的兩端連接到交換器上的兩個

接口，如果燈號不亮請更換網路線材 

 



聯絡
資訊 0800-363-988


